
Folgas em (mm) considerando paredes e pisos nivelados e no esquadro.

Não existem folgas padronizadas. Cada colocador pode dar a folga que achar necessária.

Esta tabela serve apenas como base.

Tipo de instalação
Altura Altura

Móvel Fixo Largura Total

Porta correr 2 e 4 folhas guia embutida -00 - 40 +transpasse

Porta correr 2 e 4 folhas guia aparente e interrompida -20 - 60 +transpasse

Porta pivotante sem cantoneira -13 -6

Porta pivotante com cantoneira -13 -10

Porta pivotante com fixo lateral no perfil U AL 12 -13 -15 15

Porta pivotante com bandeira no perfil e cantoneira -13 -7 -10

Bandeira porta de correr no perfil AL 10 cavalão -30 -30

Bandeira porta de correr no perfil U AL 12 e ferragens -10 -20

Bandeira porta de correr no perfil U AL 12 -15 -15

Janela de correr 4 e 2 folhas trilho AL 51 -20 -60 +transpasso

Janela de correr 4 e 2 folhas trilho AL 49 -20 -55 +transpasso

Box banheiro frontal 4 e 3 e 2 folhas -20 -55 +transpasso

Box de giro com fixo lateral cadeirinha perfil U -5 -5 -15

Basculante único com cantoneira -10 -10

Basculante com fixo inferior cadeirinha -20 -10

Pivotante único com cantoneira -10 -10

Max-ar único com cantoneira -10 -10

Max-ar único com fixo inferior cadeirinha -20 -10

Fixo colocado no perfil U AL 10 cavalão -30 -30

Fixo colocado no perfil U AL 12 para 10 mm -15 -15

Fixo colocado no perfil U AL 30 para 8 mm -10 -10

Porta de correr com mão amiga ver desenho -65 -15 +transpasso

Portas sanfonadas ver desenho nesta apostila -65 Variável

Vidro vidro 3 mm entre vidros
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